Satzung der Stadt Norderstedt uber den Bebauungsplan Nr. 300 Norderstedt
"Westlich Lawaetzstra3e”

Gebiet: sudl. Quickborner StraBe, ostl. Dreibekenweg, wesil. LawaetzstraB3e

Es gilt die Baunutzungsverordnung von 1990

Teil A - Planzeichnung - * M 1:1000 Teil B -Text-

= T ] J } Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) sowie nach § 84 der Landesbauordnung (LBO) wird nach Beschluss- P|qnungsrechﬂiche Fesiseizungen gem. § 9 Abs. 1 BauGB
’ ) . fassung durch die Stadtvertretung der Stadf Norderstedt vom folgende Satzung Gber den Bebauungsplan Nr. 300

Norderstedt "Westlich LawaetzstraBe" fir das Gebiet: sidlich Quickborner StraBe, &stlich Dreibekenweg, westlich 1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB) 8. Immissionsschutz Altablagerung
LawaetzstraBe, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (TeilB), erlassen.

1.1. In den allgemeinen Wohngebieten sind der Versorgung des Gebietes dienende Ldden gem. § 4 (2) BauNVO 8.1. Bei fldchigen Versiegelungen (z.B. Verkehrsfldchen und Wege) im Kennzeichnungsbereich ,,Umgrenzung von
. oo sowie die ausnahmsweise zuldssigen Anlagen fir Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen gem. § 4 Fidchen, deren Boden erheblich mit umweltgefdhrdeten Stoffen belastet sind" und in einem 10 m breiten Rand-
Zelc henerklaru ng (3) BauNVO nicht zuldssig. streifen benachbart zur Ablagerung sind, sofern keine Gasdrdnage/ Gassperre errichtet wurde, bauseitige
MaBnahmen zum Schutz gegen Deponiegase erforderlich. Zur Gasfassung und —ableitung sind gutachterlich
1.2. In den allgemeinen Wohngebieten Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 und 10 sind Schank- und Speisewirtschaften gem. § 4 festzulegende passive MaBnahmen (Gasfldchendrdnage mit Gasableitung) vorzusehen.

Planzeichen Eriduterung Rechtsgrundiage (2) BauNVO sowie die ausnahmsweise zul@ssigen Betriebe des Beherbergungsgewerbes und die sonstigen

nicht stdrenden Gewerbegetriebe gem. § 4 (3) BauNVO nicht zul&ssig.

8.2. Leitungen und Schdchte im Bereich der Kennzeichnung ,,Umgrenzung von Fldchen, deren Boden erheblich mit

1. Festsetzu ngen umweltgef@hrdeten Stoffen belastet sind" sind setzungsunempfindlich auszufihren. Dariber hinaus sind alle
. Leitungen und Schdchte in diesem Bereich und in einem Randstreifen von 10 m, sofern keine Gasdranage/
(Anordnungen normativen |nhq|1's) 2. MaB der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB) Gassperre errichtet ist, gasdicht und methangasbesténdig auszufihren.
2.1.In den Baugebieten 4 und 5 kann fUr Einzelgrundsticke der Mittelnduser von der im Teil A festgesetzten Grund- 8.3. Verfollungen auf dem Flurstick 72/13 (Flur 03, Gemarkung Friedrichsgabe) sind ausschlieBlich mit nicht bindi-
fldchenzahl (GRZ) ausnahmsweise abgewichen werden, wenn -bezogen auf das gesamte Grundstick der en Materidlien (gasdurchldssig) zuldssi
Art der baulichen Nu’rzung Hausgruppenzeile- die zuldssige Ausnutzung eingehalten wird. (§9 (1) Nr.1 BauGBi.V.m. §§ 17, 19 und 20 9 9 9 g
BQuNVO)
9. Immissionsschutz Schallschutz
Allgemeines Wohngebiet § 4 BauNVvVO . .
3. N.ebenc.;mlqgen., Stellplatze, offene Kleingaragen (Carports) und Garagen, 9.1.In den Baugebieten entlang der Quickbomer StraBe innerhalb eines Abstandes von 20 m von der StraBenbe-
einschlieBlich Tiefgaragen (§ 9 (1) Nr. 4 BauGB) grenzungslinie sind zum Schutz der Aufenthaltsrume gegen Verkehrslédrmimmissionen an den der Lérmauelle
MaB d baulich Nut direkt und seitlich zugewandten Gebdudeseiten die AuBenbauteile entsprechend den Anforderungen des L&rm-
a er bavlichen Nuizung 3.1. Innerhalb eines 3 m breiten Streifens, gemessen von der StraBenbegrenzungslinie, sind Nebenanlagen, Stell- pegelbereichs Il nach der DIN 4109 ,,Schallschutz im Hochbau* auszubilden.
Grundfladchenzahl (Héchstmal) § 16 ff BauUNVO platze, offene Kieingaragen (Carports) und Garagen nicht uldssig. L&rmpegelbereich Beurtgilungspegel MoBgeincher AuBen- | Erforderliches resultierendes Schalll-
Zahl der Voligeschosse (HchstmaB) § 16 ff BQUNVO 3.2. Die erforderlichen Stellpldtze der Baugebiete 2 und 5 sind ausschlieBlich in Tiefgaragen herzustellen. fags in dB[A) larmpegel in dB(A) damm-MaB R'w.res der AuBenbauteile in dB
Aufenfholfsroume BUrorGume
Zahl der Voligeschosse (zwingend) § 16 ff BQUNVO 3.3.In den Baugebieten 4 und 5 sind untergeordnete Nebenanlagen auBerhalb der Uberbaubaren Grundsticksflé- . in Wohnungen
che nur bis zu einer GréBe von 20 m?® zuldssig. | bis 52 bis 55 30 -
[ 53-57 56-60 30 30
Bauweise, Baulinien, Baugrenzen . Il 58-62 61-65 35 30
4. Verkehrsflachen (§ 9 (1) Nr. 11 BauGB) v 63-67 66-70 40 35
Offene Bauweise § 22 Abs. 2 BauNvVO \% 68-72 71-75 45 40
L 4.1.In den Wohngebieten ist je GrundstUck nur eine Zufahrt zul&ssig. Vi 73-77 76-80 50 45
nur Hausgruppen zuldssig § 16 ff BQUNVO Anforderungen an die Luftschallddmmung von AuBenbauteilen gema DIN 4109 (Schutz gegen AuBenl&rm)
nur Einzel- und Doppelhduser zuldssi 16 ff BQUNVO .
PP S 3 5. SchutzmaBnahmen fir Boden und Wasserhaushalt (§ 9 (1) Nr. 14 BauGB)
Bavlinie § 23 Abs. 2 BauNVO 9.2. In den Baugebieten entlang der Quickborner StraBe innerhalb eines Abstandes von 20 der StraBenb
e - - ' . ) e .2. In den Baugebieten entlang der Quickborner StraBe innerhalb eines Abstandes von 20 m von der StraBenbe-
Baugrenze § 23 Abs. 3 BauNVO S ggr:T :Eggg ﬁgtrzeusriﬂfelﬂtzgi: wozsgé\/regﬁg%ﬁ;}g&iﬁ?gigﬁgf gg?g g gzg:ag;:gfmisﬁrn (;J gﬂgeﬁg;;gggj% g grenzungslinie sind besonders schutzbedirftige Réume (Schlafzimmer, Kinderzimmer) entweder zur lérmabge-
wie Betonunterbau, Fugen-verguss, Asphaltierung und Betonierung ist nicht zul@ssig. Die Durchl@ssigkeit des hWyCéTgrtighi eLtL)J?TL\jvdeecsﬁgeel gizsﬁfgﬁ?genn dcé?eeg:; ;ig?!gg:gg;‘gfg;:?}Qgﬁ;koggisgtggﬁghzoewvevgseersir;cge\"r/gg_d'ge

Verkehrsfléichen Bodens ist nach baubedingter Verdichtung auf allen nicht Uberbauten Fidchen wieder herzustellen. Stellf wird. (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BQUGB).

5.2. Die FuB- und Radwege in den &ffentlichen Grinfldchen sind mit wasser- und luftdurchiéssigem Aufbau herzu- . . - . . . . . .
richten und in wassergebundenem Belag auszufUhren. Ein befestigter Pflasterstreifen bis zu einer halben Breite 9.3. Die AuBenwohnbereiche fur die GebGude in den Baugebieten enflang der Quickbomer StraBe innerhalb sines

StraBenverkehrsfléchen § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB des Weges ist zuldissig. Abstandes von 20 m von der StraBenbegrenzungslinie sind an der Idrmabgewandten Gebdudeseite anzuord-
nen.

5.3. Das in den Wohngebietsfldchen Nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 und 10 anfallende Oberfldchenwasser ist auf den
Grundsticken zu versickern. Das Oberfldchenwasser der Verkehrsfldchen und des Baugebietes 5 ist Uber den
Regenwasserkanal abzuleiten. (§ 9 (1) Nr. 14 BauGB)

StraBenbegrenzungslinie, auch gegenUber Verkehrs-

fldchen besonderer Zweckbestimmung § 9 Abs. TNr. 11 BauGB

10. Festsetzungen bis zum Eintritt bestimmter Bedingungen (§ 9 (2) Nr. 2 BauGB)

Verkehrsfldchen besonderer Zweckbestimmung § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

5.4. Die Versickerung und Verrieselung von Oberfldchenwasser ist in den Bereichen des Plangebietes, die mit der 10.1. E‘ieTbouliche_ Nutf]ur?g C(jjes .ﬁgugﬁb;]etesc;s ].stfrlm‘yrkz]uldss@g,h}r/v?r‘w? eDineCC;;osoclj(:dnoge englong Tder sUdIicrenhI?Otlggﬁ—
Kennzeichnung "Umgrenzung von Fliichen, deren Bden erheblich mit umweltgefdhrdeten Stoffen belastet Ietsgrenze Innemailo der oftentichen farunflache emchietist. Ler asdranagegraben st gem. gutachiericher

Verkehrsberuhigter Bereich § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB sind" versehen sind, nicht zuléssig Vorgaben in einer Ladnge von insgesamt 127 m, einer Breite von 1,0 m und einer Tiefe von bis zu 4,0 m wie folgt
' ’ auszufUhren: FGllung mit Kiesschotter, kein Dranrohr, kein Vlies, offene Oberfléche.

Bei Ausfihrung sind die Vorgaben der Stellungnahme zur Dimensionierungsabschdtzung der Gassperren im B-

5.5. Alle GrundstUcksfldchen, die nicht von Gebd&uden, Hoffldchen, Zufahrten oder Stell-pldtzen in Anspruch ge-

Rad- und FuBweg § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB nommen werden, sind gartnerisch zu gestalten. Plan 300 der Stadt Norderstedt, Quickborner StraBe vom 11.06.2015 zu Grunde zu legen.
C e - 10.2. Die bauliche Nutzung des Baugebietes 5 ist nur zuld@ssig, wenn eine Gassperre an der westlichen Baugebiefs-
Bereich ohne Ein- und Ausfahrt § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB 5.6.Im Plangeltungsbereich ist eine Grundwassemufzung unzuldssig. grenze entlang der gekennzeichneten Altablagerung (Umgrenzung von Fiichen, deren Boden erheblich mit
. umweltgefdhrdeten Stoffen belastet sind) errichtet ist. Die Gassperre ist gem. gutachterlicher Vorgaben auf ei-
Haup’rversorgungs- und Haupiabwasserlelfungen 6. MaBnahmen zum Schutz zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und ner Gesomﬂgnge von 97 m ouszufu"hren. Die AusfUhrung hgT gem. der gutachterlichen Vorgaben .derSTellung—
nahme zur Dimensionierungsabschdatzung der Gassperren im B-Plan 300 der Stadt Norderstedt, Quickborner
Regenwasserleitung § 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGE) StraBe vom 11.06.2015 zu erfolgen.
6.1. Der Oberboden auf dem Flurstick 286/71 (Flur 03, Gemarkung Friedrichsgabe) ist mit einer 0,3 m md&chtigen
. e Schicht aus unbelastetem, nicht bindigem Boden abzudecken. Ausnahmsweise kann auf die Abdeckung ver- 11. Flachen fir Aufschittungen und Abgrabungen (§ 9 (1) Nr. 17 BauGB)
Grunflachen zichtet werden, wenn gutachterlich durch Bodenuntersuchungen nachgewiesen wird, dass die chemische Be-
schaffenheit ges vorhonden_enp?erbodgns unterhalb der Prifwerte der Bundesbodenschutzverordnung 11.1. Die Flurstocke 71/5,71/6,71/7,72/11, 72/12 und 72/13 der Flur 03, Gemarkung Friedrichsgabe sind entspre-
(BBodSchV) fir Park- und Freizeitfidchen liegt. chend der angrenzenden und festgesetzten Geléindehdhen in der Planzeichnung zu verfillen.
offentliche Grinfl&échen
6.2. Das kUnstliche AuffUllungsmaterial im nérdlichen Bereich des Flurstickes 72/31 (Flur 03, Gemarkung Fried-
richsgabe) ist unter fachgutachterlicher Begleitung bis auf den gewachsenen Boden zu entfernen und durch un- Bauordnungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 (4) BauGB i.V.m. § 92 LBO)
Parkanlage § 9 Abs. TNr. 15 BauGB belasteten Boden zu ersetzten.
. 6.3. Sofern ein Abtrag des Oberbodens der Flursticke 72/31 und 72/30 (Flur 03, Gemarkung Friedrichsgabe) im 12. Werbeanlagen
Planungen, Nutzungsregelungen, MaBnahmen und Flachen Kennzeichnungsbereich "Umgrenzung von Fichen, deren Boden erheblich mit umweltgefdhrdeten Stoffen be-
0 : lastet sind" erfolgt, ist die Abdeckung des Ablagerungsmaterials mit unbelastetem, nicht bindigem Boden mit ei- 12.1. In den Wohngebieten sind Werbeanlagen nur an der Stétte der eigenen Leistung als Flachwerbeanlage an der
fur MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Boden. Natur und Lands'chaft ner Gesamtmachtigkeit von 0,3 m wieder herzustellen. der ErschlieBungsstraBe zugewandten Hausfassade zuléissig.
6.4. Den Eingriffen der ausgleichspflichtigen Bebauung (WA 1 bis WA 7) werden folgende MaBnahmen zugeordnet: 12.2. Die Werbeanlagen sind blendfrei auszufihren.
a) WA 1 bis WA 7:
Anpflanzen von BGumen § 9 Abs. T Nr. 250 BauGB planextern das Okokonto EGNO Quickborn (M 4) mit 6.877 Okopunkten (Schutzgut Boden) mit folgen- 12.3. Werbeanlangen mit wechselndem und bewegten Licht sowie Lichtwerbung in grellen Farben ist unzuldssig.
den Anteilen:
Fldche zum Anpflanzen von Knicks WA1=17,55% 13. Einfriedungen
WA2=4739 %
WA3=1431% 13.1. Als GrundstUckseinfriedungen zum o6ffentlichen StraBenraum sind ausschlieBlich Hecken aus Laubgehdlzen, in
Erhaltung von B&umen 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB WA4=15,53 % die Drahtz&une integriert sein kdnnen, zuldssig.
9 §
WAS = entfdllt
) WA6 =2,50 % 13.2. Lamellen- und Flechtz&une zu dffentlichen Grinfléichen sind unzuldssig.
U.r'ngrenzung.von Fi&chen zum‘Anpronzen von § 9 Abs. 1 Nr. 250 BQUGB WA7=272%
B&umen, Strduchern und sonstigen Bepflanzungen -
) & 4 ) \ b) WA 5: Hinweise S
Gemarkung Friedrichsgabe 3 : d g &7 . o MO i fUr den Verlust von thélzbestond werden auf 2.450 m? Anpflanzungen von Bdumen u_nd Strduchern (M 1) E Yickborne 56
Flur 03 f ‘ : % 5/ : \ Sons’rige Planzeichen innerhalb der &ffentlichen Grinfldchen erforderlich (Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften). 1. Zu diesem Bebauungsplan gehért eine textliche Begrindung. 4 S
5 ) ‘ : Iy ) [ :
Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Bau- 6.5. Die Eingriffe durch den Bau der VerkehrsfiGchen, der feilbefestigten Wege sowie die Anlage einer Gassperre in 2. GehdlzschnittmaBnahmen, Wurzelbehandlungen sowie Behandlungen von Schéden am Stamm sind von einem .
gebieten, oder Abgrenzung des MaBes der Nutzung § 16 Abs. 5 BQUNVO den &ffentlichen Grinfléchen werden durch die Anpflanzung von Bdumen und Stréuchern (M 1) auf 2.504 m?, qualifizierten Baumpfleger durchzufihren.
innerhalb eines Baugebiets durch die Anlage der 6ffentlichen Grinfldchen (M 2) auf 7.152 m? und die Neuanlage von 320 m Knicks (M 3)
kompensiert. 3. Zu erhaltende Gehdlze sind wahrend der Bauzeit durch geeignete SchutzmaBnahmen entsprechend der ein-
Héhenlage bei Festsetzungen § 9 Abs. 2 BauGB schldgigen Verordnungen und Vorschriften zu sichern (gemdB DIN 18920, RAS-LG-4). Die Wurzelbereiche (=

. Kronentraufbereich plus 1,50 m) sind von jeglichem Bau- und Lagerbetrieb freizuhalten. (§ 9 (1) 25 b BauGB)
7. Pflanzbindungen

4. Die o&ffentlichen Grinfldchen sind mit Baubeginn zu den angrenzenden Baugebietsfldchen dauerhaft auszuzdunen.

Umgrenzung von Fidchen, deren Boden erheblich mit § 9 Abs. 5 Nr. 3 BaUGB 7.1. Fir zu erhaltende Knicks sind bei Abgang Ersatzpflanzungen und Aufsetzarbeiten so durchzufihren, dass der
umweltgefdhrdenden Stoffen belastet sind Charakter und Aufbau eines Knicks erhalten bleiben. Vorhandene Licken des zu erhaltenden Knicks sind durch 5. Aus Artenschutzgrinden sind folgende Fristen zu beriicksichtigen:

heimische, knicktypische Arten gem. Pflanziiste zu schlieBen. (§ 30 (2) BNatSchG i.V.m. § 21 (1) LNatSchG) Unvermeidbare Gehdlzfdllungen und Knickdurchbriiche sind in der Zeit zwischen dem 1. November und dem
Grenze des rdumlichen Geltungsbereichs des § 9 Abs. 7 BQUGB 14. Mdrz vorzunehmen.

7.2. Im Kronenbereich einschlieBlich eines 1,50 m breiten Schutzstreifens der mit Erhaltungsgebot festgesetzten
Geholze sind dauerhafte Abgrabungen, Gelédndeaufhdhungen, Nebenanlagen auch bauordnungsrechtlich ge-
. . . nehmigungsfreie und in den Abstandsfl&chen zuldssige Anlagen, Stellplétze, Garagen, Carports, Terrassen,
2. nachrichtliche Ubernahme Feuerwehrzufahrten und sonstige Versiegelungen unzuldssig. Ver- und Entsorgungsleitungen sowie Zufahrten
dUrfen nurim Bereich vorhandener Trassen oder Zufahrten liegen. Ausnahmsweise sind unvermeidbare Abwei-
chungen von Satz 1 nurim Bereich vorhandener ErschlieBungsanlagen zuldssig. (§ 9 (1) 25 b BauGB)

Bebauungsplans

Fi&che zur Erhaltung von Knicks nach § 21 Abs. 1 LNatSchG

7.3. FUr die mit Anpflanzungs- oder Erhalfungsbindung festgesetzten Gehdlze sind bei Abgang gleichwertige Er-

satzpflanzungen gem. Pflanzliste vorzunehmen. (§ 9 (1) 25 a BauGB)
Waldschutzstreifen

7.4.Die neu anzulegenden Knicks sind wie folgt herzustellen:

3. Darstellung ohne Normcharakter Der Knickwall ist mit einer Sohlbreite von 2,5 m, einer Kronenbreite von 1,0 m und einer Wallhéhe von mindes-
tens 1,0 m Uber Geldnde herzustellen. Das Herausbilden von Uberhdltern ist abweichend nicht vorgesehen. (§

Vorhandene FlurstUcksgrenzen 9 (1) 25 a BauGB)

KUnftig fortfallende FlurstOcksgrenzen 7.5. Die festgesetzte Anpflanzung von Einzelb&umen (siehe Pflanzliste) entlang der StraBen kann mit RUcksicht auf

erforderliche GrundstUckszufahrten &rtlich um bis zu 5 m variiert werden. Die in der Planzeichnung festgesetzte
. . Anzahl von B&umen ist einzuhalten. (§ 9 (1) 25 a BauGB)
Bezeichnung des Baugebiets

Ubersichtspl M 1:5000
Flursticksbezeichnung 7.6. Ebenerdige Stellplatzanlagen sind durch das Anpflanzen von standortgerechten, mittel- bis groBkronigen Laub- ers I C S p q n . 5

bdumen gem. Pflanzliste zu untergliedern. Dabei ist nach vier Stellplétzen ein Baum zu pflanzen. (§ 9 (1) 25 a
BauGB)

Flurgrenze

7.7. Auf den GrundstUcken ist je angefangene 400 m? Grundstucksfldche mindestens ein standortgerechter Laub-
Vorhandene bauliche Anlagen baum gem. Pflanzliste (auch hochstdmmiger Obstbaum) zu pflanzen. Auf dem Grundstick vorhandene oder

mehr als 3 m mit der Krone Uberhéngende benachbarte Bume kdnnen angerechnet werden. (§ 9 (1) 25 a S‘l' d‘l‘ N d ‘I' d‘l‘
gty 9 9 5901 a oraersie

7.8. FUr alle neu zu pflanzenden B&ume im StraBenraum sind Pflanzgruben mit mindestens 12 m* durchwurzelbaren

KUnftig fortfallende bauliche Anlagen

Raumes bei einer Breite von mindestens 2,0 m und einer Tiefe von mindestens 1,5 m herzustellen und durch Amt 60 Stadtentwic klung, Umwelt und Verkehr
. geeignete MaBnahmen gegen das Uberfahren mit Kfz zu sichern. Die Fidichen sind dauerhaft zu begriinen oder H
Offentliche Wege der natUrlichen Entwicklung zu Uberlassen. Standorte fir Leuchten, Masten etc. sind innerhalb der Baumschei- Fachbereich 601 P|GﬂUﬂg
ben nicht zuldssig. (§ 9 (1) 25 a BauGB) Team 6013 S’rod’rplonung
Standort Baum
H 7.9. Nicht Uberbaute Tiefgaragenbereiche sind mit einer ErdschichtUberdeckung von mind. 0,50 m auszustatten und
Strqﬁenquersc hnitte :| % Arkaden und Durchgdnge 2u begrinen. Tiefgaragenzufahrten sind mit berankten Pergolen zu Uberspannen. Sichtbare AuBenwénde der Name Datum
Darstellung ohne Normcharakter Schnitt A-A Schnitt B-B Schnitt C-C - Tiefgaragen sind mit Schling- und Kletterpflanzen zu begrinen. (§ 9 (1) 25 a BauGB) Bearbeitet P ; 19.03.2013
.. i ongratz .03.
. ) . . . . Satzung der Stadt Norderstedt Uber den S
M 1:100 Grenze des raumlichen Geltunasbereichs eines 7.10. Dacher von Nebengebduden, Garagen und Carports mit Flachdach oder flach geneigtem Dach bis 10° Dach- .
— angrenzenden Bebouungsplongs neigung sind extensiv zu begrinen. Carports und Garagen sind durch Kletter- und Schlingpflanzen dauerhaft zu Bebauungsplan Nr. 300 Norderstedt Gezeichnet | JeB-Depel | 19.03.2013
begrinen. (§ 9 (1) 25 a BauGB . . " .
egrinen. (§ 7 (1) 25 0 bauGe) Westlich LawaetzstraBe Ergéinzt
) 7.11. Freistehende Mullsammelbehdlter und Standorte fir Recyclingbehdlter sowie Trafostationen sind in voller Hohe Gebiet: sUdl. Quickborner StraBe, Gedndert
Erhaltenswerter Baum auBerhalb des Geltungsbereichs einzugrinen. (§ 9 (1) 25 a BauGB) Dreibekenweg, westl. LawaetzstraBe eander
M c B des Bebauungsplanes Gedndert
@ YQ\ = /’\J) e | 7.12. Die &ffentlichen Grinfléchen sind naturnah als arten- und krautreiche Wiesenflche zu entwickeln. eander
N 1= ! | N
A I 5 i o i Gedndert
TT \Fc?' l m J & M)\ ! i Umgrenzung von offentlichen Parkpl&tzen (straBenbegleitend)
1 @ e — 1 “ : N Y RE CRE - w. e .
Parken / Grin Fahrbahn Gehweg  Parken / Grin Fahrbahn Parken / Grin  Gehweg Knick Fu?mugcrdoﬁczjudgweg Knick Gehweg Seitenstreifen  Parken / Grin Fahrbahn Parken Gehweg ) Gedndert
¥ 5.00 ¥ 6.00 ¥ ¥ 2.00 ¥ 225 ¥ 5.00 ¥ 225 ¥ 2.00 ¥ 3.50 ¥ 400 ¥ 3.50 ¥ ¥ 1.85 ¥ 085 ¥ 450 ¥ 5.50 ¥ 225 ¥ 2.00 ¥ m Offentliche Parkfldche MaBstab 1:1000 Norderstedt, den 05.11.2015
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